
Karmnik dla ptaków z drewna Royal Gardineer (NX7879)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• karmnik (13 części)

• materiał  montażowy (8  wkrętów,  klej  do

drewna)

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebny: śrubokręt krzyżakowy.

Opcjonalnie: odporna na warunki atmosferyczne

bejca lub lakier do drewna.

WSKAZÓWKA

Należy  pamiętać,  że  nieobrobione  drewno  jest  produktem naturalnym,  który

podlega naturalnemu wpływowi czynników atmosferycznych. Możesz znacznie

przedłużyć żywotność domku dla ptaków, malując nieobrobione części drewna

lub cały domek odporną na warunki atmosferyczne bejcą lub lakierem.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Należy  zachować  ostrożność  podczas  pracy  z  wkrętami  i  klejem.  Nie  rozpraszaj  się  i

obserwuj swoje ręce i palce. Dzieci powinny być nadzorowane podczas montażu.

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• W miarę możliwości należy chronić produkt przed deszczem i bezpośrednim działaniem

promieni słonecznych. Drewno jest materiałem naturalnym i może pęcznieć i wyginać się,

gdy jest mokre, a pękać, gdy jest gorące.
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• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Szczegóły produktu

1. Słupek podporowy 

2. Ściana szczytowa 

3. Powierzchnia dachu 

4. Podstawa

5. Krawędzie boczne szczytowe

6. Krawędź dachu (kalenica)

7. Klej do drewna

8. Linka do zawieszania

9. Napinacz linki

10. Śruby

WSKAZÓWKA

Ilustracje części mogą różnić się w szczegółach od Twojego zestawu. Nie ma to żadnego

wpływu na montaż i funkcjonowanie zestawu.

2



MONTAŻ

Krok 1

1x podstawa, 4x słupki podporowe, 4x śruba

1. Połóż spód wzdłuż przed sobą, ściankami bocznymi do góry.

2. Umieść słupy podporowe w podstawie. Wstępnie wywiercone otwory w podstawie muszą

leżeć bezpośrednio na wstępnie wywierconych otworach w słupkach podporowych. Słupy

podporowe  są  lekko  nachylone  na  zewnątrz,  ze  szczególnie  nachylonymi  bokami

skierowanymi ku górze. 

3. Włóż śruby od zewnątrz i dokręć je.

3



Krok 2

1x powierzchnia dachu, 2x krawędzie szczytowe, klej do drewna

1. Weź klej do drewna i rozprowadź go w szynach prowadzących krawędzi szczytowych.

2. Złóż  powierzchnię  dachu  pod  kątem prostym i  mocno  dociśnij  do  szyn  prowadzących

krawędzi szczytowych. 

WSKAZÓWKA

Aby  uzyskać  mocne  połączenie,  należy  zacisnąć  krawędzie  szczytowe  razem  z

powierzchnią dachu w imadle lub za pomocą zacisku śrubowego.

Krok 3

1x kalenica, 2x szczyt, klej do drewna

1. Nałóż klej do drewna i rozprowadź go na całej prostopadłej stronie wewnętrznej oraz na

czołowych końcach kalenicy. 

2. Umieść  kalenicę,  z  wewnętrznym  kątem  prostym  jako  pierwszym,  na  dachu  i  mocno

dociśnij.

WSKAZÓWKA

Aby uzyskać szczelne połączenie, należy zacisnąć krawędzie szczytowe, a pomiędzy nimi

kalenicę, w imadle lub zacisku śrubowym.
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3. Weź klej do drewna i rozprowadź go na obu krótkich bokach obu trójkątów szczytowych.

4. Obróć dach na jedną stronę i wciśnij trójkąty szczytowe, najpierw pod kątem prostym, w

kąty proste krawędzi szczytowych.

WSKAZÓWKA

Aby  uzyskać  szczelne  połączenie,  należy  zacisnąć  szczyty  w  imadle  lub  zacisku

śrubowym.
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Krok 4

Korpus (podstawa + słupy nośne), dach (dach + krawędzie szczytowe + kalenica + szczyt), 4x śruby

UWAGA!

Przed  skręceniem  korpusu  i  dachu  należy  odczekać,  aż  wszystkie  sklejone  elementy

wyschną i stwardnieją!

1. Ustaw  korpus  przed  sobą  i  umieść  dach  na  słupkach  podporowych.  Otwory  wstępnie

wywiercone w dachu muszą leżeć bezpośrednio na otworach wstępnie wywierconych w

słupach nośnych.

2. Umieść śruby od zewnątrz i dokręć je.

Krok 5

Domek dla ptaków, 1x linka do zawieszenia, 1x napinacz linki

1. Weź linkę do zawieszenia i przewlecz ją przez otwór w dachu od góry.

6



2. Przymocuj sznurek do domku dla ptaków, wiążąc podwójny węzeł na końcu sznurka, tak

aby nie mógł się wysunąć.

3. Na koniec podwoić sznurek i przewlec go przez napinacz. Służy do regulacji rozmiaru pętli

do zawieszania oraz całkowitej długości linki do zawieszania.

Zawieszanie / ustawianie karmnika

Do zawieszenia nadają się drzewa, ale za pomocą sznurka można również przymocować karmnik

do garaży, szop, stodół lub innych wybranych przez siebie miejsc.

Alternatywnie można również ustawić karmnik w dowolnym miejscu.

Ważne jest,  aby miejsce  to  było  bezpieczne  od  kotów i  kun.  W tym celu  należy  zawiesić  lub

umieścić karmnik na wysokości co najmniej 2 do 3 metrów nad ziemią. Idealna lokalizacja to taka,

która jest chroniona przed warunkami atmosferycznymi.

Wypełnienie ziarnem dla ptaków

Wypełnij dno karmnika wystarczającą ilością ziarna dla ptaków. Opcjonalnie pod dachem można

również zawiesić kulki lub bloczki do karmienia.

Dane techniczne:

• ilość części: 13

• pojemność: ok. 100 ml
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• materiał: drewno jodłowe (domek dla ptaków, części dachu), bitum i gruboziarnisty piasek

(powierzchnia dachu)

• wymiary: 22 x 22 x 14 cm

• waga: 510 g
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