Moskitiera do drzwi balkonowych z magnesami Infactory

(NC8846 / NC8847 / NC88438)
INSTRUKCJA OBSLUGI

Zawarto$¢ zestawu:

moskitiera
samoprzylepne paski na rzepy
pinezki

instrukcja obstugi.

Przygotowanie

Sprawdz, czy drzwi w wybranym miejscu moga by¢ catkowicie zakryte siatkg przeciw
owadom.

Upewnij si¢, ze na oscieznicy jest wystarczajaco duzo mozliwo$ci mocowania.

Zwro¢ uwage na kierunek otwierania drzwi.

Oczy$¢ 1 osusz powierzchnie ramy drzwi, do ktérych ma by¢ przymocowana siatka przeciw

owadom.

Uzytkowanie

Przymocuj siatke przeciw owadom do ramy drzwi. Do mocowania shuzg dofaczone do
zestawu samoprzylepne paski na rzepy oraz pinezki.

W celu zamocowania za pomocg paskéw samoprzylepnych nalezy oddzieli¢ od siebie strony
z rzepami. Nastepnie usun folie ochronne z samoprzylepnych stron tasm rzepowych.
Przymocuj tasmy z rzepami do ramy drzwi i do nalozonego paska brzegowego siatki
przeciw owadom w roéwnych odstepach, tak aby tasmy z rzepami prawidtowo si¢ zamknety.
W przypadku mocowania za pomocg pinezek nalezy przymocowaé listwe krawedziowa
siatki przeciw owadom do ramy drzwi w rownej odlegtosci za pomoca pinezek.

Aby przej$¢ przez siatke na owady, nalezy delikatnie oddzieli¢ rgekami magnetyczny

mechanizm zamykajacy w srodku siatki. Siatka na owady zamyka si¢ wtedy automatycznie.

Bezpieczenstwo

Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Panstwa z zasadami prawidlowego korzystania z
produktu. Zaleca si¢ przechowywanie instrukcji w tatwo dostgpnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Panstwo zweryfikowa¢ informacje.



Podczas uzytkowania produktu nalezy przestrzega¢ wskazowek bezpieczenstwa.

Wszelkie modyfikacje produktu obnizaja poziom jego bezpieczenstwa. UWAGA! Istnieje
ryzyko obrazen!

Wszelkie modyfikacje 1 naprawy urzadzenia lub akcesoriow moga by¢ wykonywane
wylacznie przez producenta lub osoby przez niego upowaznione.

Zaleca si¢ ostrozne obchodzenie si¢ z produktem. Produkt moze ulec uszkodzeniu w wyniku
uderzenia, wstrzagsow lub upadku nawet z niewielkiej wysokosci.

Produkt nalezy trzymac¢ z dala od ognia i wysokiej temperatury.

Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji blgdow sa

zastrzezone.



